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Wissen beraten, eine Rechtsverbind-

lichkeit kann dadurch nicht abgeleitet

werden. Die Abbildungen der aufge-

führten Produkte und die Schaltbilder

sind unverbindlich. Für Druckfehler

oder irrtümlich gemachte falsche

Angaben übernehmen wir keine

Gewähr.

Wir behalten uns ausdrücklich vor,

unsere Erzeugnisse dem jeweiligen

technischen Stand anzupassen und

Änderungen vorzunehmen.
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Hauptmerkmale der von uns entwickelten Geräte sind die Funktionstüchtigkeit und ein modernes gefälliges
Design, die sichere Handhabung und einfache Bedienung, auch in Notfällen.

Ihre eigene Sicherheit an Bord hat für uns höchste Priorität. Wir arbeiten daher grundsätzlich nach den ein-
schlägigen und erforderlichen Sicherheitsvorschriften und Normen. Hierzu gehört auch die Auswahl geeigneter
Bauelemente für die Produktion.

Spezielle Anforderungen im Bootsbereich wie Vibrationen, aggressive Umgebung durch Salzwasser oder Seeluft
bedingen, dass die eingesetzten Bauteile gegen Korrosionserscheinungen besonders geschützt sein müssen,
um eine hohe Lebensdauer zu erhalten. Alle von uns hergestellten Produkte bieten ein hohes Maß an
Haltbarkeit durch die Verwendung von nichtrostenden Materialen wie Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe sowie
Teile mit vergüteter Oberfläche.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie von zwei Jahren. Nach dieser Zeit haben Sie aber auch die
Gewähr, dass wir uns mit Rat und Tat um Ihre Probleme kümmern.

Alle von uns hergestellten Produkte sind Eigenentwicklungen, werden in unserem Werk produziert und geprüft.
Das garantiert ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau und einen schnellen umfassenden Service. Bei Fragen
zur philippi - Bordelektrik wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere
Mitarbeiter bei Fragen und technischen Problemen ebenfalls gerne zur Verfügung. Anregungen und Wünsche
aus dem Kreis unserer Kunden nehmen wir gerne entgegen und werden versuchen diese umzusetzen. 

Funktionalität und 
Design 

Sicherheit 

Lebensdauer und 
Haltbarkeit 

Garantie 

Made in Germany 

k M E R K M A L E  U N S E R E R  G E R ÄT E  D E R  B O R D E L E K T R I K

Unser Firmensitz in Remseck. Hier wird        . . .  „Neues“ entwickelt, „Altes“ optimiert,      . . .  sorgfältig produziert                       . Aufträge schnellstmöglich bearbeitet.

k T E C H N I S C H E  P E R F E K T I O N  U N D  Q U A L I TÄT  -  J A H R Z E H N T E L A N G E  E R FA H R U N G

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

elektrische Systeme für den Einsatz an Bord von Yachten,
Sportbooten, Wohnmobilen und in Sonderfahrzeugen stellen nicht
nur Anforderungen an eine besonders herausragende Qualität, son-
dern erfordern auch grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen auf
diesem Fachgebiet.
Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Akkumulatoren- und
Ladetechnik, zusammen mit den Kenntnissen über die Anforder-
ungen an Bord, konnten wir die Komponenten zum philippi -
Bordsystem entwickeln. 
Vor nunmehr 38 Jahren hat die philippi gmbh damit begonnen, die
damals noch sehr rückständige Bordelektrik zu verbessern und für
die Bootseigner sicher zu machen. Die Bordelektrik wurde zum eigen-
ständigen Spezialgebiet. Wir waren der erste kommerzielle
Fachbetrieb, der in der Bordelektrik nach den Richtlinien und Normen
des VDE - EN ISO- und des Germanischen Lloyd Produkte entwickel-
te und produzierte.

Über unsere eigenen Aktivitäten hinaus beteiligen wir uns aktiv an der
Weiterentwicklung und Verbesserung der Bordelektrik durch unser
Engagement in übergeordneten Institutionen wie DBSV - Deutscher
Boots- und Schiffbauer-Verband e.V. in Hamburg und BVWW-

Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. in Köln. Auf
unsere Initiative hin wurde im Jahre 1996 die
Arbeitsgemeinschaft Yachtelektrik und Yachtelektronik im
DBSV Hamburg gegründet.

Über alle Jahre unserer Tätigkeit konnten wir viele
Kunden wie Bootseigner, Servicebetriebe, Handelsfirmen
und Werftbetriebe im In-und Ausland von der Qualität und
vom technischen und zeitgemäßen Standard der philippi -
Bordelektrik überzeugen. 

Der Ihnen nun vorliegende philippi - Katalog wie auch
ergänzend im Internet geben Ihnen einen umfassenden
Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unse-
rer Produkte für die komplette Bordelektrik. Viele
Systembeispiele, Infotafeln und Erklärungen technischer
Abläufe ergänzen diesen Katalog zu einem kleinen
Nachschlagewerk, zu einem besseren technischen
Verständnis der Elektrik an Bord von Yachten und
Sportbooten. Allzeit gute Fahrt wünschen Ihnen  

Michael Kögel und das                 - Team
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Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das gekennzeichnete Produkt mit den gültigen und ein-

schlägigen Rechtsvorschriften, die auf europäischen Richtlinien beruhen, übereinstimmen. Seit

1996 dürfen z.B. nur noch Geräte in den Verkehr gebracht werden, die den EMV-Richtlinien

genügen. Das CE-Kennzeichen sagt nichts über die Qualität der Produkte aus und stellt somit

kein Qualitätszeichen dar.

Alle von uns hergestellten und vertriebenen Produkte erfüllen die europäischen und nationalen

Sicherheitsanforderungen Richtlinie 73/23/EWG des Rates der Europäischen Union und

Gerätesicherheitsgesetz (GSG) sowie die Anforderungen bezüglich Funkentstörung Richtlinien

89/336/EWG geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG des Rates der Europäischen Union

und EMV-Gesetz.

Mit dem CE-Zeichen erklärt philippi elektrische systeme – gemäß den Bestimmungen der

Richtlinien 73/23/EWG und 89/392/EWG – dass die philippi - Produkte die dieses Zeichen tra-

gen, mit den genannten Normen oder normitativen Dokumenten übereinstimmen. Zivilrechtliche

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden durch diese Bestätigung nicht geregelt.

k D I E      - K E N N Z E I C H N U N G  

Zur Ergänzung unseres Lieferprogrammes arbeiten wir mit namhaften
deutschen und auch internationalen Firmen zusammen. Dabei bevorzu-
gen wir Firmen die neben einem hohen Qualitätsstandard auch vorzugs-

weise ihren Produktionstandort im deutschen Raum haben, damit diese
neben der hohen Qualität auch die notwendige technische Unterstützung
in Detailfragen geben können. 

Unsere wichtigsten Partner sind:

k U N S E R E  P A R T N E R  F Ü R  D I E  H O C H W E R T I G E  E L E K T R I S C H E  A N L A G E  A N  B O R D

Steckverbinder für den 
Außenbereich

Steckverbinder für 12 + 24 V,
USB-Ladesteckdosen, Dimmer

Geräteschutzschalter,
Digitales Schalten per CAN-Bus

Sinus-Wechselrichter, 
Lade-Wechselrichter-Kombigeräte

Steckdosen, Schalter und
Beleuchtungssteuerung

Batterietrennschalter und
Hochstromrelais

DC/DC-Wandler

DC-Installation

Diesel-Generatoren mit
AC und DC Ausgang

LED-Beleuchtung
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S E R I E  2 0 0

n SKZ -D Bestell-Nr.:  0 2900 1600

n SKZ -Mobil (für Fahrzeuge) Bestell-Nr.:  0 2900 1606

n SKZ -GB Bestell-Nr.:  0 2900 1602

n SKZ -NL Bestell-Nr.:  0 2900 1601

n SKZ -ES Bestell-Nr.:  0 2900 1603

n SKZ -DK Bestell-Nr.:  0 2900 1604

n SKZ -FR Bestell-Nr.:  0 2900 1605

n SKZ -PL Bestell-Nr.:  0 2900 1611

Hochwertige Stromschienen
aus vernickeltem Kupfer ver-
binden die Versorgungsseite

der Schutzschalter. Dies sorgt
für einen sicheren

Stromübergang, speziell im
maritimen Umfeld.

Stromkreiskennzeichen passend zu den Stromkreisverteilern der Serie 200 zum

Aufkleben in das entsprechende Feld. Im Lieferumfang enthalten.

Die Stromkreisverteiler der Serie 200 vereinen optimalen Bedienungskomfort durch den klar strukturierten Aufbau und der daraus resul-

tierenden einfachen Bedienung mit hochwertiger und zuverlässiger Technik. Die einzelnen Stromkreise werden über thermische Wipp-

Schutzschalter der Typenreihe E-T-A 3130 geschaltet und abgesichert. Die integrierte Kontrollleuchte zeigt den Betriebszustand des

Stromkreises an. Im Kurzschlussfall springt die Schaltwippe in die Aus-Stellung zurück und die Funktionsleuchte erlischt. Nach

Beseitigen des Fehlers kann durch erneutes Einschalten der Stromkreis wieder in Betrieb genommen werden. Die Schutzschalter besit-

zen eine unbeeinflussbare Fehlerauslösung, d.h. das Abschalten im Fehlerfall kann nicht durch Wippenbetätigung verhindert werden. 

Die aufeinander abgestimmten Abmessungen der einzelnen Stromkreisverteiler

ermöglichen die beliebige Kombination in horizontaler oder vertikaler Richtung.

Der Einbauausschnitt kann bei allen Modellen um 13 mm pro Kante kleiner als

die Panelabmessungen gewählt werden.

Ab Werk werden Wippschutzschalter mit einer Nennstromstärke von 10 A ein-

gebaut, auf Wunsch können 2 A, 6 A, 16 A oder 20 A Typen eingesetzt werden.

Die Stromkreisverteiler können für DC 12 V und 24 V eingesetzt werden, sofern

nicht anders angegeben. Der Anschluss erfolgt über Flachsteckhülsen 6,3 mm

auf der Rückseite der Wipp-Schutzschalter. Ein Bogen mit

Beschriftungsschildern (SKZ) und schwarze Befestigungsschrauben werden

mitgeliefert.

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0

Alle Stromkreiskennzeichen finden Sie im 
Internet unter www.philippi-online.de

Ein Beschriftungsbogen
»SKZ« mit selbstklebenden
Beschriftungsschildern wird

mitgeliefert.
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System Monitor PSM für
Batteriemanagement,
Ladegerätesteuerung

und Tanküberwachung

Die elektronische Positionslampen-Überwa-
chung erkennt den Ausfall der Glühlampe

oder der Leuchdioden (LED) bzw. eine
Kabelunterbrechung. Im Fehlerfall zeigen
die zugeordneten Leuchtdioden auf dem
Display den Fehler an. Zusätzlich erfolgt

ein akustischer Alarm. Mittels Quittiertaste
wird das akustische Signal abgeschaltet.

Steuerschalter ermöglichen die komfor-
table Steuerung weiterer Funktionen Ihrer
elektrischen Anlage. Die Beschriftung der
Steuerschalter erfolgt über 32 verschiede-
ne symbolische Etiketten.
n Schalten von fernsteuerbaren

Hauptschaltern 0-1, 0-(1)
n Bilgenpumpe Automatik/Manuell 1-2
n Voltmeter-Umschalter 1-0-2
n Tankalarmabschaltung 0-1
n Wahlschalter Tank 1-0-2
n Instrumente und Beleuchtung 0-1
n Wechselrichter 0-1
n Tiefentladeschutzsteuerung 0-1

Im Kurzschluss oder Überlastfall springt die
Schaltwippe in die Aus-Stellung zurück und die

Funktionsleuchte erlischt. Nach Beseitigen des Fehlers
kann durch erneutes Einschalten der Stromkreis wie-
der in Betrieb genommen werden. Die Schutzschalter
besitzen eine unbeeinflussbare Fehlerauslösung, d.h.

das Abschalten im Fehlerfall kann nicht durch
Wippenbetätigung verhindert werden. 

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0




